Kraillingerstrasse 12,
82131 Stockdorf
info@stoned-holds.net

y powered by funktion www.stoned-holds.net

EINLEITUNG
Vielen Dank, dass sie sich zum Erwerb der innovativen STONED Klettergriffe entschieden e,
haben. Bitte lesen sie die folgende Anleitung sorgféltig durch, bevor sie die Griffe o
montieren und in Gebrauch nehmen. Unser gréBtes Anliegen ist es, absolute Sicherheit
sowie héchste Qualitdt zu gewahrleisten. Nichts weniger bietet STONED. )

Bedienungsanleitung STONED Klettergriffe

STONED KLETTERGRIFFE W
Wir freuen uns, Ihnen vorliegend ein in dieser Form noch nie zuvor existentes Konzept 8

von Klettergriffen anbieten zu kénnen. Mit STONED haben sie sich fiir ein Klettergriff-
system entschieden, dass sich markant von allen bereits bestehenden kinstlichen
Klettergriffen unterscheidet. Auch erfiillt STONED héchste Qualitatsanspriiche.

STONED besteht aus zwei Komponenten: einem Naturstein sowie einer

Kunstharztragerplatte. Letztere unterliegt bzgl. ihrer Zusammensetzung
ganz besonderen Auflagen, die STONED selbstverstandlich in gewohn
héchster Qualitatsstufe zu erflllen weill. Das patentierte Griffsystem
gewadhrt ein neuartiges Boulder- und Klettererlebnis und ermdog-

licht eine individuelle Leistungssteigerung. Dank seiner einzigarti-
gen Haptik spiegelt sich dieses Alleinstellungsmerkmal vor allem i
der anschlieBenden Trainingseinheit am realen Fels wieder. Jeder
einzelne verwendete Naturstein, wird zundchst sorgfaltig von Hand
selektiert, von erfahrenen Kletterern individuell in Form gebracht und
noch vor dem Einbau in den finalen Klettergriff einem standardisierten
Bruchlasttest unterzogen. Verwendet werden ausschlief3lich jene Steinarten
die sich mittels spezieller Tests, konkreter Erfahrungen sowie dank optischer
und mechanischer Eigenschaften als besonders verldsslich erwiesen haben.

Nicht nur das Konzept von STONED ist einzigartig - auch jeder Griff ist einmalig. Unser Ziel ist es, durch diese geschaffenen Unikate eine Trainingsmoglichkeit zu
etablieren, die sowohl der individuellen Performance als auch der persénlichen Leistungssteigerung dient — und zugleich das Boulder- sowie Klettervergniigen
auf ein neues Level hebt. Ihre Begeisterung ist unsere Herausforderung!

BRUCHSCHUTZ / SICHERHEIT/ QUALITAT

Jeder einzelne STONED Klettergriff wird vor der Auslieferung mittels des aktuellsten DIN Tests 2017 (nach Vorschrift DIN EN 12572-3 Absatz 6.3) geprift sowie
anschlieflend einer Sichtpriifung unterzogen und gekennzeichnet. Ungepriifte Griffe gehen nicht in den Handel. Einzig STONED Klettertritte mit der Kennzeich-
nung GR1 unterliegen nicht der DIN Vorschrift; sie bilden daher eine Ausnahme und sind somit von besagten DIN Vorschriften befreit. Dennoch stellt STONED
nicht minder hohe Qualitdtsanspriche an seine Klettertritte und verwendet daher auch fiir diese nur umfassend geprft Natursteine sowie einen vergleichbar
hochwertigen Harzaufbau.

Da es sich bei dem verarbeiteten Stein um ein Naturprodukt handelt, missen wir besonders auf einen sachgerechten Umgang mit STONED Klettergriffen hin-
weisen. Schlige mit metallischen oder andersartig harten Gegenstinden sowie das Fallenlassen, Aufeinanderstapeln oder die Uberladung in TransportgeféBen
(Eimer, Wannen etc.) ist dringend zu vermeiden. Das Nacharbeiten des Steines durch Schleifvorgange oder Beschlagen wird ausdrtcklich verboten, da hierbei
Mikrofissuren entstehen kénnen, die zu einem Belastungsbruch flhren kénnen. Durch Chalk oder Gummiabrieb der Kletterschuhe duBerlich abgenutzte Steine
kénnen problemlos gereinigt werden (siehe dazu Reinigung). Bei starkeren Verunreinigungen oder gréBerer Beschadigung des Steins bzw. der Platte bietet
STONED die Option des Miettauschs oder alternativ eines Damage-Replacement. Bei Fragen hierzu wenden sie sich bitte direkt an STONED.

INSTALLATION/ MONTAGE/BEFESTIGUNG

Hinsichtlich der Montage der STONED Klettergriffe wird ausdrticklich darauf hingewiesen, ausschlie8lich Senkkopf
Spaxschrauben ohne Frasrippen zu verwenden. Spax Schrauben mit frisendem oder bremsenden Zylinderkopf
wirken spaltend bzw. spannend auf die Klettergriffsenkung ein und haben demnach langfristige Schaden der
Bohrung bzw. der Plattenbefestigung zur Folge. Bei der Montage ist zu beachten, dass ein Anzugsmoment von
15NM nicht Gberschritten werden sollte. Das Befestigen der STONED Klettergriffe und Klettertritte darf unter keinen
Umstanden mit einer Schlagbohrmaschine vorgenommen werden, da es ansonsten auch hierbei zu Beschadigungen
der Trégerplatte oder des Steines durch die Schlagfunktion kommen kann. Auch wird ausdriicklich empfohlen,
Holzschraubenspax mit der Dimension 5,0mm x 45mm ohne Fraskopf zu verwenden. Selbstverstandlich liefert STONED
auf Wunsch das passende Spaxsortiment mit. Die Gesamtlange der Spax kann je nach Plattenart und Befestigungs-
system variieren, jedoch muss stets gewahrleistet sein, dass die Durchmesserdimension von 5,0mm eingehalten wird
sowie der Gewindegang bis zum Schraubenkopf durchgehend ist.

Die Ruickseite der STONED Klettergriffe ist planar gefertigt, was sorgt fir eine optimale Auflagefldche an der Kletterwand
sorgt. Dies garantiert bei rauen Kletterwanden ergdnzend eine ideale Haftreibung gegen ein potentielles Verrutschten/
Verdrehen. Ein Befestigen auf unebenen oder Strukturwénden ist untersagt. Da es sich hinsichtlich der vorgeschriebenen
Anbringungsart um eine Spax Befestigung mit mindestens 2 gegeniiberliegenden und maximal 4 Spax Schraubpunkten
bei GR4 Griffen handelt, wird vom Hersteller empfohlen, alle Spax Bohrungen der Klettergriffe zu benutzen.

Ein Uberstehenlassen des Griffes an Kanten oder Volumen ist absolut zu vermeiden, da es hier zu Verletzungen infolge unsachgeméiBer Benutzung kommen
kann. Ausdriicklich erwdhnt sei zudem, dass keine zusatzlichen Bohrungen an der Tragerplatte vorgenommen werden durfen. Bei Anzeichen eines Risses, einer
Fissur oder abgeschlagenen Kanten am Stein oder der Tragerplatte, ist der Griff nicht zu montieren. Diesbezliglich sei auf den Punkt Gefahrenhinweis verwiesen.

STONED ist primar zur Indoorinstallation konzipiert, da die Langzeit UV-Einwirkung zu einer
Beeintrachtigung der Festigkeit des Systems fiihren kann. Outdoorinstallationen sind demnach

ein eigens zu tragendes Risiko und flihren folglich zum Ausschluss jeglicher vom Hersteller
Ubernommener Garantie sowie rechtlich begriindbarer Anspriiche bei Mangelschaden.
Auch Betriebstemperaturen Uber 50 Grad Celsius sind zu vermeiden

(ein Einsatz bei Temperaturen unter 0 Grad ist méglich).
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Bedienungsanleitung STONED Klettergriffe
DAS EINZIGARTIGE STONED PATENTIERTE

TICK MARK SYSTEM & DIE FARBPUNKTEWERTUNG i b
TICK MARKSYSTEM: '

Um ein weiteres Plus an Boulderspal3 zu generieren sowie in der konkreten

Trainingssituation flr ganzliche Klarheit zu sorgen, kann bei STONED ein

neuartiges TICK MARKEN am extra dafur vorgesehenen rauen Randbereich Naturstein
der STONED Griffe und Tritte erfolgen. Diese eigens flir STONED patentierte

Zusatzoption ist idealerweise mit handelsibliche Kreide, vorzugsweise harte

Farbkreide, zu realisieren (auf Anfrage selbstverstandlich auch direkt bei STONED erhaltlich).
Hierbei ist der Kreativitat kein Limit gesetzt - denn Routen- sowie Griffbereich kénnen
individuell definiert und gekennzeichnet werden. Eine Reinigung ist unkompliziert
mit einem weichen Stofftuch oder vorzugsweise einem Mikrofasertuch méglich.

Kunstharzplatte

DIE FARBPUNKTEWERTUNG:
Vorlallem f_Ur _eineq definierten Routgnbau ist t_eine Ianglepige aber d_z_anngch Tiefenprigung
flexible Méglichkeit der Farbkennzeichnung einzelner Griffe unumganglich. fiir Klebepunkte
Zu diesem Zwecke stellt STONED funktionale sowie optisch ansprechende

Farbpunkte in zehn verschieden Farben zur Verfligung. Dabei reicht das Jtick mark” Area

Farbspektrum von Leuchtgrin tber Rot- und Blauténe bis Standard weil - STONED Phase mit rauher Oberfliche

der M&glichkeit dem grundsétzlich schwarzen STONED Griff oder Tritt auch mehreren Routen Qualitatssiegel zum Markieren von Boulderrouten
gleichzeitig zuordnen zu kénnen sind demnach keine Grenzen gesetzt. Jeder Griff / Tritt besitzt mindestens mit Farblreide

hierfiir am Rand mehrere passgenaue Vertiefungen, in welche die Farbpunkte eingeklebt werden kénnen. Letztere sind sowohl abriebfest

also auch durch die Vertiefung besonders geschiitzt um nicht weggetreten oder abgegriffen zu werden. Bei kleineren gewlinschten Anderungen der Routen

sind sie mittels eines spitzen Gegenstandes mihelos entfernbar. Im Rahmen einer intensiveren Reinigung innerhalb umfangreicherer Umbauphasen 1dsst

sich der Klebepunkt durch eines langes Wasserbad erganzend erleichtert entfernen. Erhéltlich sind jene qualitativ hochwertigen Farbpunkte direkt bei STONED.

REINIGUNG
Grundsatzlich sind bei der Reinigung zwei Arten zu unterscheiden:

1. Das partielle Sdubern der Griffe durch Kletterer/ Boulderer im laufenden Betrieb

2. und die Reinigung des kompletten Griffs nach der Demontage von der Kletter- bzw. Boulderwand,

welche in der Regel mittels Hochdruckreinigern oder speziellen Waschanlagen vorgenommen wird.

Beim partiellen Saubern der Griffe zur Verbesserung des Grips bzw. beim Losen der Tick-Mark Kreide im laufenden
Betrieb kann - im Gegensatz zu Kunststoffgriffen - jegliche Burstenart verwendet werden (Kunststoffborsten oder
Naturborsten). Auch kann eine spezielle Messingbuirste fiir hartnéckige Abriebe eingesetzt werden. Diese darf
jedoch ausschlielich zur Reinigung des Steines zum Einsatz kommen um die raue Oberflachenstruktur des Steines
erneut zum Vorschein zu bringen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Trdgerplatte unter keinen Umstanden
damit gereinigt werden darf. Um Kreidereste oder Chalk zu entfernen wird ein handelsiibliches Mikrofasertuch
empfohlen. Bei hartndckigeren Kreideresten empfehlen wir das Mikrofasertuch vor dem Abwischen leicht zu befeuchten. Bei einer Reinigung mit Hochdruckrein-
igern oder in speziellen Waschanlagen empfiehlt es sich fiir STONED gewéhnliches Wasser oder einen (fur Kunststoffgriffe handelstblichen) Reinigungszusatz zu
verwenden. Auch kénnen Seifen oder Alkohole (Isopropanol) bei hartndckigen Ruickstdnden verwendet werden. Das Produkt ist grundsatzlich chemisch stabil, al-
lerdings sollten Sduren bei Natursteinen generell nicht zum Einsatz kommen.

GEFAHRENHINWEIS

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass abgesplitterte Steine nicht zum Einsatz kommen, da die hierbei méglicherweise entstehenden scharfen Kanten zu Schnit-
tverletzungen flihren kénnen. Abgesplitterte, solche mit Frakturen oder rissige Tragerplatten dirfen ebenfalls nicht mehr zum Einsatz kommen. STONED bietet fiir
diese Falle ein Damage Replacement an, das betroffene Steine entweder repariert oder gegen eine rabattierte Kostenaufwendung ersetzt. Auch wird darauf hinge-
wiesen, dass STONED Klettergriffe nicht dauerhaft UV-Strahlen sowie Temperaturen Uber 50 Grad Celsius ausgesetzt werden durfen, da es sich wie bei allen Klet-
tergriffen um ein nicht Langzeit UV-bestidndiges Materialen handelt. Ein Einsatz im Freien ist somit nicht empfehlenswert, denn dieser kann zu einer Beeintrichti-
gung der Festigkeit des STONED Systems flihren. Verbotene Werkstoffe wie Asbest, Blei, Formaldehyd, Steinkohlenteerdle, Carbolineum und PCB (Biphenyle)
kommen nicht zum Einsatz - das von uns verwendete Harzsystem ist génzlich unbedenklich beziiglich der geltenden DIN Richtlinie flir Werkstoffeinsdtze bei Klet-
tergriffen. Zudem sei erwdhnt, dass Kleinkinder die Klettergriffe oder -tritte nicht in den Mund nehmen drfen. Nur so sind Verletzungen durch den Stein an sich
oder durch ein Verschlucken bzw. die Aufnahme von Harzanteilen oder Harzstaub Ulber die Schleimh&ute bestméglich zu verhindern.

Allgemeiner Gefahrenhinweis fur das Klettern und Bouldern: Im Klettersport besteht prinzipiell das Risiko eines Sturzes und somit stets Verletzungsgefahr! Daher
ist das Verwenden einer geeigneten und zugelassenen Sicherungsausriistung, wie Huftgurt, Karabiner, Seil etc. unerldsslich. Beim Bouldern (Klettern in Absprung-
héhe) sollte die Absturzzone durch geeignete Mittel wie Crash-Pad, Weichbodenmatten, Kies usw. stodampfend gestaltet werden. Ein trainingseréffnendes Auf-
warmen und Dehnen der Muskulatur wird dringend empfohlen. Durch technisch falsches oder zu intensives Trainieren kénnen chronische Schiden z.B. an Finger-
und Handgelenken entstehen. STONED Gbernimmt hierflir keine Haftung; das Risiko derartiger Verletzungen trégt der individuelle Nutzer.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN UND RICHTLINIEN FUR DEN KLETTERSPORT

Die Gesetzliche Unfallversicherung (GUV) und der Deutsche Alpenverein (DAV) haben gemeinschaftlich eine Richtlinie fir Kletterwande an Schulen und ahnli-
chen Institutionen ausgearbeitet. Dort gilt:

-ab 60 cm Tritthéhe: ungebundener Boden (z.B. Rasen) - ab 1,5 m Tritthéhe: stodampfender Boden (z.B. Kies, synthetischer Fallschutz etc.) - bei freien Fallhdhen
Uber 2 m Tritthéhe muss mit Seilsicherung geklettert werden. Ergénzende Informationen hierzu finden sie tUber den GUV / DAV auch bzgl. geltender DIN Normen.

REPARATUR

Aus Sicherheitsgriinden darf das STONED Klettergriff- und Trittsystem nicht eigenhandig repariert werden. Beschadigte Griffe bzw. Tritte kénnen zu einer Vielzahl
von Verletzungen oder herabfallenden Teilen flihren und dirfen daher unter keinen Umstanden weiter eingesetzt werden. STONED bietet flir mangelbedingten
Ausfall ein spezielles Priif- und Reparaturverfahren an. Wenden sie sich diesbeziiglich jederzeit an STONED - wir beraten sie gerne. Auch erméglichen wir als erster
Klettergriffhersteller ein Damage Replacement, welches ihnen als Kunde einen hochwertigen, kostenreduzierten Ersatz gewahrt.

ENTSORGUNG

Da uns von STONED besonders der nachhaltige und ékologische Aspekt unseres Produkts am Herzen liegt, bitten wir sie — auch aus Sicherheitsgriinden - ihre
defekten bzw. ausgemusterten Griffe an uns zurlick zu senden. Wir haben ein eigens zur Trennung der zwei Komponenten bestimmtes Verfahren entwickelt, bei
welchem sowohl der Naturstein als auch die Kunstharzteile in 6kologisch vertrdgliche sowie nachhaltige Produkte umgewandelt werden kénnen. Benannte Nach-
haltigkeit spielt fur uns eine bedeutsame Rolle, auch weil wir auf dem Wege vermeiden, ausgemusterte Griffe dem normalen Mill zuftihren zu missen. Alternativ
lassen sich die Klettergriffe unbedenklich entsorgen indem der Naturstein mittels eines Eisenhammers und eines kurzen Schlages entfernt wird sowie an-
schlieBend in die Natur zurtickgefiihrt wird - vorausgesetzt er ist rickstandslos von Harzresten befreit. Die dann noch verbleibende Tragerplatte wird nunmehr
auf herkémmlichen Wege in den Hausmll entsorgt oder an uns Gbergeben um der Nachhaltigkeit gerecht zu werden.




